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TEENINDUSMOODULIGA KESKLAUD
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1teised kõrgused vastavalt vajadusele

Tüüp II Teenindusmooduliga laborilaud

TEENINDUSMOODUL

Pulbervärvitud metall konstruktsioo-
niga tüüp II teenindusmoodul koos 
paneelidega. Paneelid on ühe kaupa 
eemaldatavad, paneelidesse on võimalik 
paigaldada:

• Pistikupesad
• Erinevad veekraanid ja jooksutorud
• Paneeli integreeritavad erinevast mater-
jalist valamud
• Põleva-gaasikraanid ja jooksutorud
• Inertgaasidekraanid ja jooksutorud
• Vaakumkraanid koos puutetablooga
• Laboriseadmete-ja ventilatsioonikont-
rolli kontrolli tablood.

Teenindusmoodulil on kõrgusel 1330 
mm kõrgendatud servadega fikseeritud 
riiul. Saadaval on riiulid laiusega 100 
ja 120 mm. Riiulile laiusega 120 mm 
on võimalik paigaldada dimmerdatava 
puutetablooga LED valgusti. Riiuli alla 
on võimalik monteerida siinid mille 
külge saab kiirliidetega fikseerida pipeti-
hoidjaid, kandikuid ja statiivi hoidjaid.

Teenindusmooduli külgpostide külge 
kinnituvad reguleeritava kõrgusega 
riiulid. Ühe riiuli kandevõime on 20 kg.
Teenindusmooduli külge on võimalik 
paigaldada seinakappe ja erinevaid 
kohtäratõmbeid.

Lisaks saab moodulit integreerida 
erinevate laborimööbli ühikutega:

• Laborilauad
• Kesklauad
• Valamukapid
• Kaalulauad




